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PASSEND FÜR XERION S-TRAC TYP 784 | GFK FÄSSER MIT EINER KAPAZITÄT VON 16.000 L

DE

PT16000
WA S T E  WAT E R  T R E AT M E N T
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■ „Poly Tank“, Aufbau GFK Fass für einen CLAAS XERION  
 Saddle Trac 4200 Typ 784
■ Füllvolumen 16 m³
■ RAL 7015 (CC-grau)
■ Schwallwände 2x längs und 1x quer
■ 2x 600 x 600 mm Mannloch
■ Behälter wird auf feuerverzinkten Hilfsrahmen montiert
■ Sicherheitsüberlauf links & rechts bis zum Boden
■ Vogelsang-Drehkolbenpumpe VX186-390QD, 9000 l/min.  
 bei 600 U/min., inkl. Injektion System
■ Hydraulischer Pumpenantrieb mittels Leistungshydraulik  
 am XERION 

STANDARD-AUSFÜHRUNG
■ Stufenlose Mengenregulierung
■ BAUER Signo Smart mit 5,7"
■ ISOBUS Steuerung mittels Signo-Terminal und Müller- 
 Joystick möglich
■ Bedienung über F-Tasten am XERION möglich
■ Vogelsang-Schleppschlauch bis 18 m möglich  
 (3,49 m Transportbreite)
■ Bomech-Schleppschuh bis 21 m möglich  
 (3,30 m Transportbreite ohne Stützräder)
■ Gülleeinarbeitungsgeräte bis 6 m im Dreipunkt möglich
■ 4x LED Arbeitsscheinwerfer hinten
■ 30 l Wasserbehälter 

PT
16000
FÜR JEDEN JOB DIE  
RICHTIGE GRÖSSE

Der Polytank besitzt ein Füllvolumen von 16.000 l.  
Dieser wird inhouse bei der ECKART Maschinen-
bau GmbH in Handarbeit gefertigt. Durch die 
jahrelange Erfahrung im Bereich GFK, kann dort 
höchste Qualität abgerufen werden. 

Zur Verbesserung der Stabilität und Gewichts-
verteilung wurden quer und lenks Schwallwände 
eingebaut. Durch den Aufbau des Fasses auf den 
Trac, kann eine hohe Traktion sowie ein besseres 
PS/kg-Verhältnis gewährleistet werden. 

Die Frontunit besitzt ein 10" Saugarm und ist um 
160° drehbar. Mithilfe des POWER-FÜLL-System 
kann das Fass in kürzester Zeit gefüllt werden.
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■ Frontunit: 10" Rohrleitungen, 160° drehbar, Turbobefüller,  
 Steinfangkasten, Vogelsang Rota-Cut RCX-58H mit ACC,  
 Anbaubar an Frontkraftheber oder XERION-Gewichteträger,  
 StVZO-Beleuchtung, Verbindungsrohr von Frontunit zum  
 Fass seitliche an der Kabine, 2x Arbeitsscheinwerfer vorne

Neue Features 
■ Optimierter Gülle-flow; nur 5 Kurven
■ Vogelsang-Schneidrotor für besseren Durchfluss
■ Geringere Chancen auf Kavitation
■ Weniger Druck auf der Vorderachse durch Gewichtsredu- 
 zierung und Veränderung des Frontunit-Schwerpunktes
■ Bessere Sicht für den Fahrer
■ Winterabstellbock für Frontunit
■ Bessere Gülleberuhigungszone für Fremdkörper

Optionen 
■ Vogelsang-Drehkolbenpumpe VX186-520 QD 12.000l/min.
■ Kamera inklusive Terminal
■ BAUER Signo Pro 10,4"
■ BAUER Signo Touch 8“
■ BAUER Signo Touch 12"
■ BAUER Signo ID – NIR System
■ Track-Leader
■ Secton-Control
■ Teilbreitenschaltung
■ Frontunit-Abstellbock
■ Geräteträger für Frontunit
■ Gülleschlauch zwischen Fass und Verteiler inklusive Kupplung

WIR BIETEN MEHREREN OPTIONEN
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Ihr Händler BAUER Nord  
Vertriebs- und Servicestützpunkt
Gersteinstraße 7
59227 Ahlen / Germany
T +49 2382 966 930
F +49 2382 966 930 - 5
M sales@bauer-at.com
W www.bauer-at.com

Ansprechpartner:
Lukas Kuchheuser
Produktmanager
+49 151 509 851 60
l.kuchheuser@bauer-at.com


